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PMSM/MA - Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhdo.
PREGAO ELETRONICO Ne: 26/2021
MENOR PRECO POR ITEM

Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISIGAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA
O MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHAOQ, conforme especificacdes e condigdes constantes
no Anexo | deste edital

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA EPP, CNPJ n© 10.793.812/0001-

95, Endereco: SHCS CR 516, Bloco B, n? 69, Parte C055, 12 Pavimento, Asa Sul, Cidade de

Brasilia, Distrito Federal, CEP: 70.381-525, apresenta a seguinte proposta, considerando todos

os termos contidos no Edital e seus anexos, pelos seguintes valores:

ITEM

PRODUTO/MARCA/MODELO

QUANT
(UNID)

VALOR
UNITARIO

(RS)

VALOR
TOTAL (R$)

01

Ar-Condicionado 9.000 Btus Comfee Split
High Wall Frio 220V
42AFCFO9F5/38AFCFO9F5. Garantia de 12
(doze) meses.
MARCA/FABRICANTE/MODELO: Comfee -
Midea - 42AFCF0O9F5/38AFCFO9F5

17Un,

1.892,35

33.869,95

02

Ar-Condicionado 9.000 Btus Comfee Split
High Wall Frio 220V,
42AFCFO9F5/38AFCFOSFS. Garantia de 12
(doze) meses.
MARCA/FABRICANTE/MODELO: Comfee -
Midea - 42AFCFO9F5/38AFCFO9F5

53Un.

1.992,35

105.594,55

03

Ar-Condicionado Split High Wall Comfee Frio
12.000 BTUs 42AFCF12F5/38AFCF12F5 220V,
Garantia de 12 (doze) meses.
MARCA/FABRICANTE/MODELO: Comfee -
Midea - 42AFCF12F5/38AFCF12F5

15Un.

2.412,78

36.191,70

04

Ar-Condicionado Split High Wall Comfee Frio
12.000 BTUs 42AFCF12F5/38AFCF12F5 220V,
Garantia de 12 {doze) meses.
MARCA/FABRICANTE/MGDELDO: Comiee —
Midea - 42AFCF12F5/38AFCF12F5

45Un.

2.412,78

108.575,10

rd

RAZAO: LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP
CNPJ: 10.793.812/0001-95 TEL.: 61— 3968.9898 - CEP: 70.381-525
ENDERECO: SHCS CR 516, Bloco B, n® 69, Parte CD35, 1¢ Pavimento, Asa Sul, Brasilia, Distrito Federal
www.realinformatica.net.br
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PMSM/MA - Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhdo.
PREGAO ELETRONICO N9: 26/2021

MENOR PRECO POR ITEM

Ar-Condicionado 18.000 Btus Comfee Split

High Wall Frio 220V
05 42AFCF18F5/38AFCF18F5. Garantia de 12 10U
(doze) meses. n. 3.277,58 32.775,80

MARCA/FABRICANTE/MODELO: Comfee -
Midea - 42AFCF18F5/38AFCF18F5
Ar-Condicionado 18.000 Btus Comfee Split

High Wall Frio 220V
A4QAFCF18F5/38AFCF18F5. Garantia de 12
06
(doze) o os | 30Un. | 327758 | 9832740

MARCA/FABRICANTE/MODELO: Comfee -
Midea - 42AFCF18F5/38AFCF18F5
Ar-Condicionado Elgin 48.000 Btus Elgin Piso
Teto 380V Frio PTFI48B2ID/OUFE48BACA.
11 | Garantia de 12 (doze) meses. | 03Un. | 22.116,86 66.350,58
MARCA/FABRICANTE/MODELO:  Elgin -
PTFiI48B2ID/OUFE48B4CA

Ar-Condicionado Elgin 48.000 Btus Elgin Piso
Teto 380V Frio PTFI48B2ID/OUFE48BACA.
12 | Garantia de 12 (doze) meses. | 12Un. | 22.116,86 | 265.402,32
MARCA/FABRICANTE/MODE?.O: Elgin -
PTFI48B2ID/OUFE48B4ANA

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 747.087,40 (SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL,
OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

ESPECIFICACAO TECNICA

ITENS 01 e 02: Ar-Condicionado 9.000 Btus, Controle Remoto total: Com display de cristal
liquido contempla todas as fun¢des do aparelho. Filtro: de protegdo ativa - inibe a proliferacao
de acaros, bactérias e fungos; Velocidade: regula a velocidade de ventilagéo (automatica, alta,
média e baixa); Controle de temperatura: Sim Fungdo Mode: Seleciona o modo de
funcionamenta, ventilar, desumidificar e resfria; Fungdo Swing: Ajusta automatico da diregao
do ar, mantendo-o ainda mais saudavel contra a proliferagdo de bactérias, fungos e acaro;
Funcdo Timer: liga/desliga automaticamente; Corrente 220v: Garantia 12 (doze) meses.

ITENS 03 e 04: Ar-Condicionado 12.000 Btus, Remoto total: Com display de cristal liquido
contempla todas as fungdes do aparelho. Filtro: de protegdo ativa - inibe a proliferagao de
4caros, bactérias e fungos; Velocidade: regula a velocidade de ventilagdo (automatica, alta,
média e baixa); Controle de temperatura: Sim Funcdo Mode: Seleciona © modo de

RAZAO: LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP
CNPJ: 10.793.812/0001-95 TEL: 61 — 3968.9898 - CEP: 70.381-525
ENDERECO: SHCS CR 516, Bloco B, n¢ 69, Parte C055, 1° pavimento, Asa Sul, Brasilia, Distrite Federal
www.realinformatica.net.br
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PMSM/MA - Prefeitura Municipal de Serrano do Maranh3o.

PREGAO ELETRONICO Ne: 26/2021

MENOR PRECO POR ITEM

funcionamento, ventilar, desumidificar e resfria; Fungdo Swing: Ajusta automatico da direcdo
do ar, mantendo-o ainda mais saudavel contra a proliferacdo de bactérias, fungos e acaro;

Funcdo Timer: liga/desliga automaticamente; Corrente 220v: Garantia de 5 anos no compressor
e Garantia 12 (doze) meses.

ITENS 05 e 06: Ar-Condicionado 18.000 Btus Controle Remoto total: Com display de cristal
liquido contempla todas as fungées do aparelho. Filtro: de protecdo ativa - inibe a proliferacdo
de acaros, bactérias e fungos; Velocidade: regula a velocidade de ventilacdo (automatica, alta,
media e baixa); Controle de temperatura: Sim Funcdo Mode: Seleciona o modo de
funcionamento, ventilar, desumidificar e resfria; funcdo Swing: Ajusta automatico da direcdo
do ar, mantendo-o ainda mais saudavel contra a proliferagao de bactérias, fungos e acaro;
funcao Timer: liga/desliga automaticamente; Correte 220v: Garantia 12 (doze) meses.

ITENS 11 e 12: Ar-Condicionado 48.000 Btus; Controle Remoto total: Com display de cristal
liquido contempla todas as fungées do aparelho. Filtro: de protegdo ativa - inibe a prolifera¢do
de acaros, bactérias e fungos; Velocidade: regula a velocidade de ventilagdo (automatica, alta,
média e baixa); Controle de temperatura: Sim funcdo Mode: Seleciona o modo de
funcionamento, ventilar, desumidificar e resfria; funcdo Swing: Ajusta automatico da diregdo
do ar, mantendo-o ainda mais saudavel contra a proliferagdo de bactérias, fungos e acaro;
funcio Timer: liga/desliga automaticamente; Corrente 220v: Garantia de 5 anos no compressor
e 1 ano nas pecas, garantia 12 (doze) meses.

CONDIGOES GERAIS

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessdo.

O pagamento sera realizado até 30 (trinta) dias, apds a apresentacdo da Nota Fiscal
devidamente atestada.

Prazo e Local de entrega. 10 dias, contados do(a) a partir do recebimento da Ordem de
Fornecimento. SERRANO DO MARANHAO — MA

O prazo de garantia sera de 12 (doze) meses.

A proponente disponibiliza e-mail para abertura de chamados rma@realinformatica.net.br
e/ou telefone gratuito 0800-644 6565 e conta com rede de assisténcia técnica autorizada em
todo territério nacional.

RAZAO: LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA ~ EPP
CNPJ: 10.793.812/0001-95 TEL.: 61— 3968.9898 - CEP: 70.381-525
ENDERECO: SHCS CR 516, Bloco B, n? 69, Parte C0O55, 1° Pavimento, Asa Sul, Brasilia, Distrito Federal
www.realinformatica.net.br
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PMSM/MA - Prefeitura Municipal de Serrano do Maranh&o.
PREGAO ELETRONICO N2: 26/2021

MENOR PRECO POR ITEM

DECLARACOES

Nos pregos propostos estao inclusos todos os tributos, taxas, fretes, embalagens, seguros e
todas as demais despesas necessdrias ao perfeito cumprimento da obrigacdo objeto da
licitagdo em referéncia.

DADQOS DO REPRESENTANTE E GESTOR DO CONTRATO

Nome: Silvio Moreira dos Santos

Estado Civil: Solteiro

CPF: N2 830.417.701-30

RG: N@ 1822305 SSP/DF

Socio

E-mail para contato: licitacao@realinformatica.net.br

DADOS DA EMPRESA

Razdo Social: LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA EPP

Endereco: SHCS CR 516, Bloco B, n? 69, Parte CO55, 12 Pavimento, Asa Sul, Brasilia, Distrito
Federal. CEP: 70.381-525.

CNPJ: 10.793.812/0001-95

CF/DF n207.520.017/00178

Contato: Silvio Moreira dos Santos

Telefone: (061) 3968-9898

E-mails para envio de Instrumento Contratual e Nota de Empenho:
empenho@realinformatica.net.br

Banco: Banco do Brasil, Agéncia: 1003-0 Conta Corrente n255.560-6. b
Banco: Caixa Econémica Federal Agéncia: 0972. Operagdo: 003. Conta Corrente n23461-4

Optante do Simples: Nao.

A

1

&

RAZAO: LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA — EPP
CNPJ: 10.793.812/0001-95 TEL.: 61 — 3968.9898 - CEP: 70.381-525
ENDERECO: SHCS CR 516, Bloco B, n2 69, Parte C055, 12 Pavimento, Asa Sul, Brasilia, Distrito Federal
www.realinformatica.net.br
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PMSM/MA - Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhdo. N

PREGAO ELETRONICO N2: 26/2021
MENOR PRECO POR ITEM

Brasilia — DF, 31 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,

LS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
CNPJ: 10.793.812/0001-95
SILVIO MOREIRA DOS SANTOS
CPF: N2 830.417.701-30 / RG: N2 1822305 SSP/DF
soclo

RAZAQ: LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA — EPP
CNPJ: 10.793.812/0001-95 TEL.: 61— 3968.9898 - CEP: 70.381-525
ENDERECO: SHCS CR 516, Bloco B, n2 69, Parte C055, 12 Pavimento, Asa Sul, Brasilia, Distrito Federal
www.realinformatica.net.br
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PMSM/MA - Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhdo.
PREGAO ELETRONICO Ne: 26/2021
MENOR PRECO POR ITEM
DECLARAGAO DE ELABORAGCAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUACAO

CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAQO

A LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA EPP., inscrita no CNPJ n®
10.793.812/0001-95, doravante denominada licitante, por intermédio de seu representante
legal o Sr. Silvio Moreira dos Santos, portador da Carteira de Identidade n® 1822305 SSP/DF e

de CPFn®830.417.701-30, DECLARA, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Codigo
Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteudo nao foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

b) A intencdo de apresentar a proposta ndo foi informada ou discutida com qualgquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

¢) O licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualguer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatorio;

d) O contetdo da proposta apresentada ndo serd, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério antes da adjudicacdo do objeto;

e) O contetdo da proposta apresentada ndo foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao 6rgao licitante antes
da abertura oficial das propostas; e

f) O representante legal do licitante estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta
declaracdo e que detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negdcios de forma a coibir
fraudes, corrupcdo e a pratica de quaisguer outros atos lesivos 3 Administracdo Publica,
nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n® 12.846/ 2013, tais como:

| — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico,
ou a terceira pessoa a ele relacionada;

Il — comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a
pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;

Il — comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficidrios dos atos praticados;

IV — no tocante a licitagGes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagao ou qualquer outro expediente, o carater

competitivo de procedimento licitatério publico; M

RAZAO: LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA — EPP
CNPJ: 10.793.812/0001-95 TEL.: 61 — 3968.9898 - CEP: 70.381-525
ENDERECO: SHCS CR 516, Bloco B, n® 69, Parte C055, 12 Pavimento, Asa Sul, Brasilia, Distrito Federal
www.realinformatica.net.br
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PMSM/MA - Prefeitura Municipal de Serrano do Maranh3o.

PREGAO ELETRONICO Ne: 26/2021

MENOR PRECO POR ITEM

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatdrio
publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualguer tipo;

d) fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica
ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacGes ou
prorrogacoes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem autorizacdo em lei, no
ato convocatorio da licitagao publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a
administragao publica;

V —dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de orgdos, entidades ou agentes publicos,
ou intervir em sua atuacdo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos drgdos de
fiscalizagdo do sistema financeiro nacional.

Brasilia — DF, 31 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,

e — ~——

LS SERVICOS DE |NFORMAT|CA LTDA - EPP
CNPJ: 10.793.812/0001-95
SILVIO MOREIRA DOS SANTOS
CPF: N© 830.417.701-30 / RG: N2 1822305 SSP/DF

soclo k

RAZAO: LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA — EPP
CNPJ: 10.793.812/0001-95 TEL.: 61 - 3968.5898 - CEP: 70.381-525
ENDERECQ: SHCS CR 516, Bloco B, n? 69, Parte C055, 12 Pavimento, Asa Sul, Brasilia, Distrito Federal
www.realinformatica.net.br
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PMSM/MA - Prefeitura Municipal de Serrano do Maranh3o.
PREGAO ELETRONICO N2: 26/2021

MENOR PRECO POR ITEM

DECLARACAO

Em conformidade com o disposto no artigo 12 do Decreto n? 28.182, de 18 de dezembro de
2008, que dispde sobre o tratamento diferenciado concedido as Microempresa(s) e Empresa(s)
de Pequeno Porte, nas licitagdes de bens, servicos e obras na Administra¢do Publica Estadual
Direta e Indireta:

A LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA EPP. inscrita no CNPJ n®
10.793.812/0001-95, doravante denominada licitante, por intermédio de seu representante
legal o Sr. Silvio Moreira dos Santos, portador da Carteira de Identidade n2 1822305 SSP/DF e
de CPF n2 830.417.701-30, DECLARA, sob as penas da lei, que, a empresa a qual represento
cumpre todos os requisitos legais, previsto na lei, para a qualificacdo como Microempresa (ou
Empresa de Pequeno Porte), estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, e, que, ndo
se enquadra em nenhuma das vedacdes previstas no §42 do artigo 32 da Lei Complementar n2.
123/06.

Brasilia — DF, 31 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,

= ‘}}%m_,;_\,w ~>c$,._mrm}'?%ﬁ=“ R e
LS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA — EPP
CNPJ: 10.793.812/0001-95
SILVIO MOREIRA DOS SANTOS
CPF: N2 830.417.701-30 / RG: N2 1822305 SSP/DF
sOclo

RAZAO: LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA — EPP
CNPJ: 10.793.812/0001-95 TEL.: 61 — 3968.9898 - CEP: 70.381-525
ENDERECO: SHCS CR 516, Bloco B, n2 €9, Parte C055, 12 Pavimento, Asa Sul, Brasilia, Distrito Federal
www. realinformatica.net.br
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SPLIT HIGH WALL
COMFEE

Timer Facil: o aparelho liga e desliga
na hora programada. Simples de manusear
e programar

Fluido Refrigerante Ecologico R-410A:
atoxico, nao inflamavel e nao agride
a camada de ozonio

Aviso Limpa e Troca Filtro:
quando é hora de limpar ou trocar os filtros,
a unidade interna emite um sinal luminoso

3 modos de operacdo: refrigeracan, ventilacio ¢ nidificacao,

Capacidades: 9.000 BTU/h, 12000 BTU/h, 18.000 BTU/h e 22.000 BTU/h,

Fung¢do Dormir: regula a ten

ratura durante o sono por até 7 horas

Oscilar: movimentacdo adtomatica cdas aletas, distrk Wi o

: ar no ambiente de forma uniforme .
4 velocidades de funcionamento: alta, media, baxa & autematico N
\

Funcdo Super: o aparelho atinge a temperatura desejada muito mais rapido

Fungao Favorito: ilita automaticamente para a velocidade

modo e temperatura da, | : 1o apenas um botdo

Sistema de Tripla Filtragem: 7|

a proliferagdo de bacterias funge

rvdo ativado, ajuda a prevenir
SMOS.

rFosS MICro-or




SPLIT HIGH WALL COMFEE

Nume | Split Comfee
Capacidade (BTU/h) ! 3000 12000 | 18.000 | 22000
Voltagem (V) i | 220
e e A —:_ - =i -
Fabricante A Midea Carrier
;aneéé;or L i e e it £ TR T | Clin:é—zon Industrial Ltda
g - Fvab;r;;i[:;;i !7 :’-‘:E’AFCF(’;QFS 42AFCF12F5 A2AFCFI8FS 42AFCF22F5. 0
e Condensadora. | 3BAFCFOYF5 3BAFCFI2FS 38AFCF18F5 3BAFCF22F5
Codigo EAN : Eapomd?@” :777»’5(98‘;:548?4050 /898':‘;1—871:011—/— 7898554874054 7888554874061
Condensadora ' 7898554874078 7898554874085 7898554874092 1 7868554874108
Medidas do Produto (Loapemy | VPOro00Te | 15 %205 X194 | 805x285x194 | 957x302x213 |1040x327x 220
Condensadora | 720x495x 27,0 | 720x495x 27,0 77%x555x30 | B45x70.2x 36,3
e o Evaporadora | 7,!;; 84 10,9 13,7
Peso Liquido (kg) e I i
Condensadora | 228 25,7 36,1 | 50,8
" Evaporadora | 78,0x 36,0x 27,0 | 87,0 x 36,0% 27,0 | 1035 % 380 % 29.5 | 12,0 x405x 310
i Condensadora | 83,5 x 54,0 x 500 855 x.SZ.O X 560 I 90,0 x 59,5 % 34,5 | 96,5x% 7/,5% 395
- 7‘(_2_\.;_.3;3:‘)radora | 9,7 1(.‘;-.6 B | 14,5 171
pesalinior)  Condensadara 252 275 | 39,1 54,4
Classiﬂcagac‘;‘ét;;rge'lica 4. - = il o= A [ B
ﬁ_er;ov"a-;io de;r 7777777777 B T it i Nao
Design Diferenciado T
Poténcia Nominal (W) | | em 1085 I A
Consumo (kWh/més) i 17, 228 | 367 ; a8s
cop ' | LTI 324 58 )l 3,02 I 3,02
Fréquén;ia <H.r) | B 1 - - - 6“’
Vazio de Ar (m¥/h) I ' 516 580 | 800 ! as7
Fluido Refrigerante - Ra0A
“Compressor i e _Rotativo
GARANTIA

Sempre nsta

a Garantia de 3

1 at

Consulte a Rede Credenciada de Assisténcias Técnicas
https://www.midea.com/br/assistenciay
Atendimento ao Consumidor

Tapitals e regioes metr anoh

T Uma As

Const
denciadas, voce tera mals 3 m

estendida pela tabricante Midea Carrier,

(L ar-sondicionado Comfer

sredo cormn o Codigo de Defess
ndo com uma de Nossas

5 de garantia
totalizando

ndor, Inst

o de garantia

(
comfee

\
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Obrigado pela sua escolha!

Um dos beneficios mais agradaveis que o aguardam no momento de operar o seu
condicionador de ar é que, além de manter uma temperatura agradavel no espago
condicionado, o ar € filtrado e desumidificado, melhorando desta forma a qualidade do
ar que respiramas.

Este manual foi desenvolvido para que vocé se familiarize com todas as caracteristicas
tecnoldgicas e os beneficios que a unidade he proporcionard.

Adicionalmente, este manual contém informacdes vitais sobre o seu novo condicionador
de ar, a respeito da sua manutengao, execucao de servicos e, acima de tudo, como
aproveitd-lo de maneira econdmica.

Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteddo deste manual e
descubra vocé mesmola) como aproveitar o methor do seu novo condicionador de ar
Comfee, em termos de comodidade pessoal e economia de operagao.

Para casos de garantia ou se ainda tiver alguma divida, ligue para nosso Servico de
Atendimento ao Cliente [SAC) e fale com a gente.

idea

SAC - Servico de Atendimento ao Consumidor

3003 1005 (capitais e regides metropolitanas)
0800 648 1005 (dernais localidades)

wwnawmideadobrasil.com br/pt/faleconosco




CONTEUDO
PRECAU[}OES

Consideracoes de sequranca

DESCRICAQ DOS COMPONENTES i
Painel de LEDs da unidade interna (evaporadora) 9
Temperatura de utilizacao g

FUNCIONAMENTO MANUAL - OPERACAO DE EMERGENCIA 10

FUNCIONAMENTO DO CONTROLE REMOTO 11
Descricao e funcoes dos indicadores no display controle remoto 13
Uso do controle remoto 14
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PRECAUCOES

Consideracoes de seguranca

Ainstalacao, servico e manutengdo em
equipamentos condicionadores de ar pode
apresentar perigo devido a pressao que exerce o gas
refrigerante no seu interior, e em seus componentes
elétricos. Somente pessoal especializado e
qualificado deverd instalar, reparar ou executar
servicos em equipamentos condicionadores de ar. 0
pessoal ndo especializado somente podera efetuar
trabathos de manutengao bésica, como: limpeza de
serpentinas e limpeza e/ou substituicao de filtros.

Todos os outros trabalhos de manutencao
deverdo ser efetuados somente por pessoal
especializado. Siga as normas de seguranca
aplicaveis, use oculos de seguranga, roupas e
luvas adequadas para este propdsito.

Use a protecao adequada para efetuar trabalhos de
solda. Mantenha sempre um extintor de incéndio
a0 seu alcance. Para sua sequranca, repasse
detidamente estas instrucdes e respeite todas

as indicacdes etiquetadas ADVERTENCIA ou
PRECAUCAD contidas neste manual ou coladas
no corpo da unidade. Consulte as normas locals
aplicdveis a respeito de instalagoes elétricas
para requerimentos especiais.

Reconheca as informacgoes sobre sequranca

0 simbolo "I\ indica um alerta sobre
seguranca. Quando vir este simbolo € porque
existe uma possibilidade potencial de dano
material ou & sua pessoa.

Entenda o significado das palavras PERIGO,
ADVERTENCIA e PRECAUCAOQ.

Estas palavras sdo usadas em combinagao com

0 simbolo de alerta. PERIGO sinaliza situacoes
de alto risco para pessoas e inclusive a morte.
ADVERTENCIA sinaliza situagies que podem
resultar em danos pessoais e inclusive 3 morte.
PRECAUCAO sinaliza praticas insequras, as quais
podem resultar em danos menares a pessoas ou a
suas propriedades materiais.

Naa fente interconectar unidades de dn‘erentes
fabricantes sem antes consultaroseu
representante Midea ou algum outro engenheiro
especializado em condicionamento do ar, a
Incompatibilidade entre unidades interna e externa
€ 0S seus dispositivos de controle, pode causar
 sérios problemas a ambas as Unidades e deivd-lo
sem a cobertura da garantia do fabricante.
A Midea declina toda a responsabilidade e
cancelard a garantia do produto se estas
instrucdes de instalagdo nao forem seguidas.
como se indica, ou se forem efetuadas
modificactes na fiacao.
Consulte uma assisténcie técnica autorizada Midea
de sua preferéncia para maiores detalhes.
Antes de instalar, modificar ou executar servigos
no sistema certifique-se de que o fornecimento
de energia elétrica a unidade estd interrompido.
Verifique se ndo hd mais de um interruptor de
energia. Certifique e etiquete cada interruptor
existente com uma legenda apropriada.

Os chogues elétricos podem ocasionar danos
- pessoals e mcluswe a morte. .

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual
podem ter sido feitas com equipamentos similares
ou com a retirada de protecGes/componentes para
facilitar a representacao, entretanto o modelo real
adquirido & que deverd ser considerado.

ADVERTENCIA P

Consulte o Manual de Instalacdo, Operacdoe
Manutencao para assequrar-se guanto aos demais
riscos referentes aos procedimentos de como
Instalar, como operar e como execlitar servucos de
manutencao das unidades.

o




PRECAUCAQ i\

CONEXAQ DA UNIDADE AO FORNECIMENTO
PRINCIPAL DE ENERGIA (ALIMENTACAO)

Estas unidades devem ser conectadas ao
fornecimento principal de energia elétrica
[alimentacdo) através de um disjuntor de
capacidade adequada e com uma separagdo
entre contatos de pelo menos 3 mm. Se
isto ndo for possivel, deverd ser usada uma
combinagdo contato/receptaculo provido de
terra efetivo.

0 contato devera ter um acesso facil depois
da instalacao e devera estar desconectado do
receptaculo de maneira a assegurar gue ndo
existe energia elétrica para a unidade.

E de suma importancia seguir as normas de
seguranca aplicaveis localmente, em especial
certificar-se de que o formecimento de energia
elétrica conta com um cabo terra devidamente
instalado - Consulte a NBR-b410 da ABNT
“Instalacoes Elétricas de Baixa Tensdo .

ADVERTENCIA A

UItilize a voltagem indicada na etiqueta

de dados da unidade. Usar uma voltagem
diferente da especificada pode causar sérios
danos a unidade.

Utilize sempre disjuntores com a capacidade
adequada para o equipamento.

ADVERTENCIAA

PARA DESCONECTAR A UNIDADE D
ALIMENTACAO DE ENERGIA
N@o desligue a unidade a partir do interruptor
orincipal de energia [disjuntor). Use sempre o
controle remoto quando quiser desligar-la. -~
Para unidades com cabo de alimentagdo:
‘Nao use o cabo alimentagdo de energia para
desligar a unidade, principamente se esta.
estiver em operacao. Esta acdo, além de
elétrico, produzir uma faisca e até mesmo
~ iniciar um incéndio.
Verifigue o cabo de alimentacdo, se este nao
estiver firmemente conectado ou apresentar
algum dano, poderd haver fuga de energia ou
risco de choque elétrico.
0 cabo de alimentacdo NUNCA deve ser cortado
para aumentar-se o comprimento deste. Se 0
cabo estiver danificado, a substituicao deverd ser
executada por uma empresa credenciada Midea.

Mantenha as unidades fora do alcance de fontes
de calor e de combustiveis e também de gases
em geral. As altas temperaturas e os fluidos dos
combustiveis, além do risco de explosao, podem
produzir danos fisicos na unidade.




Nao use aerossois inflamdveis perto da unidade.

A unidade pode ser danificada se entrar em contato
com gasolina, solvente, benzina, inseticida e outras
substancias quimicas.

Para evitar um choque elétrico sério nunca salpique
com dqgua nem a unidade interna nem a externa.

N3o obstrua a descarga de ar em nenhuma das
unidades, interna e externa. Esta acdo blogueara
o fluxo de ar diminuindo a capacidade de

resfriamento e um mau funcionamento da unidade.

Durante o verao ou quando a unidade estiver exposta
a incidéncia solar direta, evite o quanto for possivel
que os raios solares entrem na drea condicionada,
utilizando para isto cortinas ou persianas nas janelas

ADVERTENCIA A

Assim como para QI}B quer ot;tm equipamento,
o condicionador de ar no pode ser utilizado
DOr Criancas ou por pessoas com capacidades
fisicas, sensorias ou mentais reduzidas,

0l Mesmo por pessoas sem experiéncia e

conhecimento sobre o equipamento, sem a
supervisdo de alguém responsdvel. Portanto,
recomenda-se que criangas sejam sempre
supervisionadas para evitar-se acidentes ou
utilizagao imprdpria do equipamento.

DESCARTE SUSTENTAVEL |

Us cempanentes desse produta e su3
embalagem sdo reciclaveis.

Nao descarte no lixo comum.

Para 0 descafte Sequro e sustentdvel.

de seu antigo ar-condicionado, entre

em contato com a nossa central de
atendimento ao cliente, pelos telefones

3003.1005 / 0800.648.1005, ou pelo site

www. mideadobrasil.com br, para obter j ?\
informacdes dos postos de descarte mais A\

proximos de sua localidade. Cﬁ/




DESCRICAO DOS COMPONENTES

1 - Entrada de ar

1 - Painel frontal

3 - Filtros de ar

4 - Defletor horizontal

b - Saida de ar interna

6 - Receptor sinais infravermelhos

7 - LEDs do Painel

8 - Defletores verticais

9 - Botdo de controle manual (interno)

10 - Suporte de fixacdo

11 - Controle remoto

17 - Tubos de interligacao linhas de

sucgao/expansao

13 - Mangueira de dreno

14 - Cabos para interligacdo elétrica

Unidade Interna

Unidade Externa

Entrada de ar
(lateral)
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» ( modelo real de qualquer maneira € aguele que deve ser considerado vélido.

e lodas as figuras presentes neste manual tém valor samente a titulo explicativo e as partes ilustradas
poderao ser diferentes daquelas do equipamento de ar-condicionado adquirido.




Painel de LEDs da unidade interna (evaporadora) S

0 painel da unidade interna possui 4 LEDs indicadores conforme a figura a sequir;

G, XY 4
weh! e 4
N I -5
e, i
——

Receptor de Sinais

'

1 - LED Indicador de Limpeza/Substituicao 3-

do Filtro de Ar*

R

® i
=[» Oy
filtro degelo

(' LED fittro em combinagao com o LED degelo
piscam conforme a necessidade de limpeza ou

substituicao do filtro de ar.

4 -

Z - LED Indicador de descongelamento

[somente versdes quente/frio

0 LED acende guando a unidade comea ‘
a degelar automaticamente ou quando o
dispositivo de controle de ar quente & ativado

Na 0peragao aquecimento.

Temperatura de utilizacao

@
| €,
ligado timer

LED Indicador de funcionamento

(luando a unidade é alimentada o LED pisca de
modo intermitente e ficard aceso guando esta
estiver em funcionamento.

Indicador do temporizador (timer)

0 LED acende quando uma programagdo do
TIMER for ativada.

Em alguns modelos a indicagdo poderd ser
em um LED diferente. Mais detalhes sobre a

limpeza/substituicao dos filtros de ar no item & -

CUIDADOS E MANUTENCAD, neste manual

Temperatura / Modo

Refrigeracao

Desumidificacao

Temperatura ambiente
Temperatura externa

17°C - 32°C
18°C ~ 43°C

10°C - 32°C
11°C ~ 43°C

ATENCAO N

Se 0 equipamento for utilizado fora das condicoes descrltas acima, poderao ser atwadas as pmtecses

de seguranca capazes de provocar algumas iregularidades de funcionamento da unidade.
7. Uma taxa de umidade superior a 80% pode causar @ formagao de condensado enquanto a umdade

estiver funcionando em modo refrigeragao ou em modo desumidificacdo. Deve-se, portanto, regular

3 posigdo do defletor vertical colocando-o com o dngulo mdximo de abertur (vertical em relacaa a0

chdo) e programar o ventilador em ALTA velocidade. - '

3. Com estas lemperaturas de utilizagao ficam garantidos os rendlmentos ot|m|zadus da umdade
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FUNCIONAMENTO MANUAL - OPERACAO DE EMERGENCIA{” /

Se ndo tiver o controle remoto ou no caso de pilhas G
descarregadas, pode ser utilizado temporariamente o S
funcionamento manual.

o fpds pressmﬂar o botdo de controle

W ATENCAO A
)

‘U I ’ manual, o modo de funcionamento
@ Tampa do Fainel % serd alterado na__segum.te.sequenma:
AUTO, REFRIGERACAD, DESLIGADO.
» Pressionar o botdo de controle
manual até o LED indicadar de
funcionamento (ligado) N

Botao de iniciar @ piscar rapidamente ;=
Controle (cinco vezes por segundo);
Manual a unidade agora funciona no modo

REFRIGERACAO.Este moda ¢ valido
somente para fins de teste.

kS AUTO/COOL No modo REFRIGERACAD, a opcio de
funcionamento com controle remoto
ndo estd disponivel.

o A unidade interna estd DESLIGADA se
o LED indicador de funcionamento

N\

1. Abrir e levantar o painel dianteiro até ficar fixo (ligado) estiver apagado. |
emitindo o clique de encaixe. e Para restaurar o funcionamento
- através do controle remoto basta
7. Pressionar o botdo até o indicador AUTO acender; a utiliza-lo novamente.

unidade funciona no modo AUTO.
(0 ajuste padrdo da temperatura é 24°C).

3. Fechar o painel recolocando-o na sua pesigao
Inicial.

h
#




FUNCIONAMENTO DO CONTROLE REMOTO (s Zg

F O Qon Qo

| AUTO¢) seTTeme. ECO =

S

\\| LIGAR/
(\ /1 desligar

e
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1 - Tecla LIGAR/desligar

Pressione a tecla para ligar a unidade e

pressione-a novamente para desligar a8 unidade.

2 - Tecla para selecao do modo de
funcionamento
Pressione esta tecla para selecionar um dos
modo de funcionamento em sequéncia, ou seja,
AUTOMATICO (AUTO), REFRIGERACAQ (COOL),
DESUMIDIFICACAO [DRY), AQUECIMENTO (HEAT -
dispanivel somente para as versoes quente/frio),
VENTILACAQ (FAN) e retorno a0 modo AUTO.

66560006

J - Teclas de ajuste de temperatu.

+: Pressione esta tecla para aumentar a
temperatura do ambiente (de 1°C em 1°C) até a
méxima de 30°C.

= Pressione esta tecla para diminuir a
temperatura do ambiente (de 1°C em 1 °C) até
a minima de 17°C.

.....
aaaaaaaaaaa

0 ajuste de temperatura nao estard disponivel no modo
VENTILACAD [FAN].

4 - Tecla de selecao da velocidade do
ventilador

Pressionando esta tecla é possivel selecionar uma
velocidade de funcionamento do ventilador, na
sequéncia: automatica, baixa, média, alta e retorno
a automatica.

~ AUTOMATICA—»-BAIXA—»- MEDIA —-ALTA .

A selecdo da velocigade do ventilador ndo estard
disponivel nos modos AUTOMATICO [AUTO) e
DESUMIDIFICACAO (DRY)

h - Tecla de selecao da funcao Dormir

Pressionando esta tecla, quando em operagao nos
modos AUTOMATICO (AUTO) ou REFRIGERACAO (COOL),
a unidade se ajustard, automaticamente, de maneira a

manter o maximo conforto com a maxima economia.
Pressionando-a novamente a fungdo sera desabilitada.

A funcdo Dormir pode ser desativada pressionando-se as
teclas de selecdo de MODO, VELOCIDADE 00 VENTILADOR
ou 3 tecla LIGAR/desligar do controle remol.

~

6 - Tecla de selecdo da funcao SUPER \@

Pressionando esta tecla no modo REFRIGERACAQ (COOL)
fard que a unidade opere em sua capacidade maxima

de resfriamento. Pressionando-se novamente a tecla a
funcao serd desabilitada.
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AUTO ¢ seTTemp. ECO =2

LIGAR/
desligar
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7 - Tecla de atalho Favorito
A tecla de atalho tem as sequintes funcdes:

o Usada para restaurar as configuragoes atuais ou
retomar as configuragoes anteriores.

e |ogo apds ter colocado a unidade em
funcionamento pela primeira vez, pressionando
esta tecla a unidade ird operar no modo
AUTOMATICO (AUTO). com uma temperatura de
26°C e com velocidade do ventilador em AUTO.

e Pressione esta tecla, quando o controle
remoto estiver ligado, e o sistema ird reverter
automaticamente de volta as configuragoes
anteriores, incluindo o modo de operacao, o
ajuste da temperatura, a velocidade do ventilador
e funcdo dormir (se esta estiver ativada).

e Pressione esta tecla por mais de Z sequndos,
0 sistema ird restaurar automaticamente as
configuragdes de operagao atuais, incluindo
o modo de operacdo, temperatura de ajuste,
velocidade do ventilador e funcdo dormir (se
esta estiver ativada).

8 - Teclas para configuracao d
temporizador ligar - TIMER 08¢

Tecla utilizada para configuracdo do temporiza orie

acionamento automatico (ligar) da unidade. A cada

toque na tecla a hora atual é acrescida de 30 minutos,

a partir do tempa de 10 h o acréscimo passa a ser
de 60 minutos (1 hora). Para cancelar a programacao
basta ajustar o TIMER ON para “O.0H".

9 - Teclas para configuracao do
temporizador desligar - TIMER OFF

lecla utilizada para configuracao do temporizador de
desligamento automatico [desligar) da unidade. A cada
toque na tecla a hora atual & acrescida de 40 minutos,
apartir do tempo de 10 h o acréscimo passa a ser de 60
minutos (1 hora). Para cancelar a programagéo basta
ajustar o TIMER OFF para “C.0n"

10 - Tecla para direcionar o fluxo de ar

Pressione esta tecla para modificar o dngulo
de deslocamento do defletor de ar horizontal,
ou seja, para selecionar a melhor posicao para
o deslocamento do ar, para cima ou para baixo,
no ambiente.

11 - Tecla para acionamento automatico
do defletor de ar horizontal (oscilar)

Pressione esta tecla para acionar a fungao
movimentacdo automatica do defletor de ar
horizontal, proporcionando o deslocamento do ar
para cima e para baixo no ambiente.

Pressionar novamente para cancelar a funcao.

12 - Tecla ndo perturbe

Pressionando esta tecla, se desativa (apaga)
0s LEDs no painel da unidade interna, e

pressionando-a novamente torna-se a ativa-los @g/

(acend@-los).

.
\
%\

.




Descricao e funcoes dos indicadores no display do controle remoto

@ w sl
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1 - Indicadores do modo de funcionamento

Indicam o modo de funcionamento atual, a

artir de AUTO (@), REFRIGERACAD (K,
DESUMIDIFICACAD (@), AQUECIMENTO (388) (ndo
disponivel neste modelos), VENTILACAD (2] e
retorno a0 modo AUTO (@),

7 - Indicador de transmissao

0 indicador de transmissao ilumina-se quando o
controle remoto envia sinais & unidade interna.

3 - Indicador de unidade ligada

0 indicador é exibido quando a unidade ¢ ligada
através do controle remoto.

4 - Indicadores do Timer ON (ligar) e do
Timer OFF (desligar]

Indicam que foram configurados horarios para
autoligar (timer ON)/autodesligar (timer OFF] o
temporizador da unidade.

b - Indicador da carga da bateria do
controle remoto

6 - Funcao nao disponivel para estes
modelos

7 - Indicador da funcao Dormir
Indica que a unidade esta funcionando no modo dormir.

8 - Funcoes nao disponiveis para estes
modelos

9 - Indicador de velocidade do ventilador
Indica a velocidade selecionada do ventilador, na

seguinte sequéncia: automatica, baixa, média, alta

e retorno a automatica

10 - Indicadores de temperatura e
configuracao de horas para o timer

Indica a temperatura configurada (de 17°C a 30°C), a
termperatura ambiente ou, nas funcdes de Timer. indica

3s horas configuradas até ligar/desligar a unidade.
Configurando o mado VENTILACAQ (FAN), o indicador de

temperatura ndo & visualizado.

o Para maior clareza, na figura estan lustiagos todos os
indicadores. Durante o funcionamento estard aceso

somente o indicador o modo de funcionamento ativado,




Uso do controle remoto

Posicionamento do controle remoto

Comfee

4

Posicionar o controle remoto de modo que 0S
sinais enviados possam alcancar facilmente o
receptor da unidade interna (a uma disténcia
méaxima de 8 metros).

(uando for selecionade o funcionamento com
ativacao do timer, na hora estabelecida o
controle remoto transmite automaticamente um
sinal a unidade interna. Se o controle remoto
estiver numa posicao que impede a transmissdo
do sinal, é possivel que haja um atraso de cerca
de 15 minutos.

1

ATENCAD N8

0 equipamento ndo funciona sea
transmissao dos sinais enviados pelo
~ controle remato a unidade interna

“estiver blogueada, por exemplo, por

 portas, armarias ou por outros objetos
que interfiram na transmissdo do sinal.

A exposicao do receptor de sinais
infravermelhos da unidade interna

3 luz direta do sol pode causaro

funcionamento irregular desta. Para
evitar este problema € providencial
proteger o ambiente, por exemplo, com

cortina ou persianas nas janelas,
Nao exponha o controle remoto & luz

direta do sol ou a fontes de calor.
Fyite o contato de lfquidos com o

controle remote.

No caso em que Gutros"a'pa'{e'thos
elétricos interajam com o controle

~ remoto, recomenda-se deslocar estes
aparelhos ou consultar uma assisténcia
técnica autorizada MIDEA. |

A




OPERACAO DA UNIDADE INTERNA - EVAPORADORA

o Ligar B \&'e 2 9
Pressione a tecla LIGAR/desligar I‘@) no controle g
remoto para colocar a unidade em funcionamento. @
Q LED |f;?|cadfor de fun?atzjﬂe]]mento no visor da unidade ® ® ® ®
interna (1 na figura ao lado), acenderd. - l

! | =[- Oy O G
A unidade iniciard seu funcionamento no modo AUTO. filtro degelo ligado timer

Funcionamento no modo AUTOMATICO (AUTO)

E importante lembrar que alguns pardmetros de
funcionamento do equipamento irdo ser fixos
durante a operagao no mado AUTO e serd possivel
alterar apenas a temperatura desejada através do
controle remoto.

Selecionando o modo auto ndo é necessario regular
a velocidade do ventilador pois esta serd regulada
automaticamente.

.: LIGAR/
g’/ desligar

Como selecionar:

1 - Pressione & tecla MODO para a selegao do
modo de funcionamento automatico: AUTO.

7 - Pressionar as teclas de selecao temp.
para configurar a temperatura desejada,
Recomenda-se em geral que a temperatura
selecionada seja a da faixa de conforto
térmico, entre 21°C g 24°C.

J - Caso a unidade interna esteja desligada,
pressione a tecla LIGAR/desligar para enviar

Ouando a unidade for configurada no modo 0 comando a esta e iniciar a 0peragao no

AUTOMATICO (FAN), os modos REFRIGERACAD modo automatico.

(COOL) ou VENTILACAD (FAN). sdo selecionados

automaticamente conforme a temperatura ambiente e Desligar

e a temperatura selecionada no controle remoto. Pressione a tecla (@ para desligar a unidade.

o
15




LIGAR/ O
‘,.) desligar

[(@ )(Mﬂ
(®)HCa )

SUPER nao perturbe

timer

© 06

Como selecionar:

Ao ligar a unidade o LED indicador de !
funcionamento (ligado) no visor desta ;544
acenderd.

1 - Pressione a tecla MODO para a selegao do modo
de funcionamento. Selecione um dos modos:
REFRIGERACAD (COOL) ou VENTILACAO (FAN).

7 - Pressione as teclas de selecao temp.
para configurar a temperatura desejada.
Recomenda-se em geral que a temperatura

selecionada seja a da faixa de conforto
térmico, entre 21°C e 24°C.

do ventilador para selecionar um dos modos
indicados:

LFAN W 1 B
N[ M MDA
LFAN | DO | AlJA
| FAN | wo|  AUTOMATICA

-Caso a unidade interna esteja desligada,

pressione a tecla LIGAR/desligar para enviar
0 comando a esta e iniciar a operacao no
modo selecionado.

Selecionando o modo VENTILACAD (FAN) a unidade
entrard imediatamente em funcionamento.

» Desligar

Pressione a tecla @ para desligar a unidade.

Se o modo VENTILACAQ (FAN] tiver sido
selecionado. nao haverd opgao de controle
da temperatura e o display também

nao apresentard os digitos referentes a
temperatura. )

‘%2




LIGAR/
desligar

O ©

A selecdo da velocidade do ventilador nao
estara disponivel no modo DESUMIDIFICACAD
(DRY).

P
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Funcionamento no modo DESUMIDIFICACAO (DRY) [3e: 23/)5

J - Caso a unidade interna esteja desli""g'éd_g,.. .

pressione a tecla LIGAR/desligar para enviar

0 comando 8 esta e iniciar a operagdo no modo
DESUMIDIFICACAO (DRY).

» Desligar

Pressione a tecla @ para desligar a unidade.

Caracteristicas de funcionamento no modo
DESUMIDIFICACAO (DRY)

e (0 modo DESUMIDIFICACAO (DRY) regula
automaticamente o funcionamento da unidade
de acordo com a diferenca entre a temperatura
configurada e a temperatura ambiente.

e Atemperatura € regulada na fase de
desumidificacdo ligando e desligando
repetidamente a unidade no modo
REFRIGERACAO (COOL) ou VENTILACAD (FAN).

0 indicador de velocidade do ventilador no
controle remoto exibira AUTO e o ventilador
prossequird em baixa velocidade.

Como selecionar:
Ao ligar a unidade o LED indicador de O
funcionamento (ligado) no visor desta  igage

acendera.

1 - Pressione a tecla MODO para a selecdo do modo
de funcionamento DESUMIDIFICACAQ (DRY).

7 - Pressione as teclas de selegdo temp. para
configurar a temperatura desejada.
A velocidade do ventilador serd configurada
automaticamente.

Refrige-  Apenas Refrige-  Apenas Refrige-
ragd0 ventilagdo ragac  ventilacao ragao

\\'l"\

e
Temperatura

ambiente S T . Tempo

Temperatura configurada




Funcionamento do temporizador (TIMER)

@6y ..
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ATENCAD

Quando a funcao de ativagao do timer &
selecionada, o controle remoto transmite
automaticamente o sinal do timer a unidade
interna na hora estabelecida. Portanto ¢
necessario colocar o controle remoto numa
posicao de onde possa chegar o sinal &
unidade interna de maneira correta.
0 periodo de funcionamento efetivo

~ configuravel pelo controle remoto estd
compreendido no perfodo de tempo de 24 h.
Nao é possivel configurar o timer para uma
programagao didria.

TS

Pressione a tecla timer ligar (1) para iniciar o
procedimento de autoativar o temporizador,

A configuragao atual do temporizador e a letra 'H”
sa0 exibidas, o indicador de TIMER ON (€ o)
ativado acende no display do controle remoto.

Pressione novamente a tecla timer ligar até a
hora desejada, cada togue na tecla a hora atual é
acrescida de 30 minutos, a partir do tempo de 10 h
0 acréscimo passa a ser de 60 minutos (1 hora).

Aguarde alguns segundos para o sinal ser enviado
a unidade, a letra "H™ se apaga e o display volta a
apresentar a temperatura configurada.

Para configurar o Timer Desligar (TIMER OFF):

Pressione a tecla timer desligar (2) até aparece
0 indicador TIMER OFF (@ OFF] para iniciar 0
procedimento de autodesativar o temporizador.

A configuragao atual do temporizador e a letra "H”
sdo0 exibidas no display do cantrole remoto.

Pressione novamente a tecla timer desligar até a
hora desejada, cada togue na tecla a hora atual é
acrescida de 30 minutos, a partir do tempo de 10
0 acréscimo passa a ser de 60 minutos (1 hora).

Aguarde alguns sequndos para o sinal ser enviado
a unidade, a letra "H se apaga e o display volta a
apresentar a temperatura configurada.

Para cancelar a funcao Timer

Pressione as teclas timer ligar ou timer desligar
até atingir o valor "C.0H" no display do controle, e

{ 236
\2 7

Para configurar o Timer Ligar [TIMIQE;Q#‘@H];,_ -

i

assim cancelar (desativar) a funcdo do temporizador. (‘\

o




Exemplos de configuracao do temporizador (TIMER)
Funcionamento com configurago do timer ligar

TIMER ON (Desligado - Funcionamento)

Esta funcdo € til ao acordar ou no retorno do
trabalho para casa. A unidade entra em operagao
automaticamente na hora estabelecida.

O on
'. N/
LK

Ligado
P Desligado ﬁ
Hora atual " 6 horas depois
Exemplo:

Ligar  unidade em 6 horas.

1. Pressione a tecla timer ligar, aparecerd no
display o icone € oN. a configuracao atual
do temporizador e a letra "H".

2. Pressione novamente a tecla timer ligar até o
display apresentar o ajuste da hora em "B.On".

3. Aguarde alguns segundos para o sinal ser
enviado a unidade, a letra "H” se apaga e
0 display volta a apresentar a temperatura
configurada, acende-se o LED indicador do
Timer (55 no painel da unidade interna & ests

confirmado o ajuste da programacio de inicio de

funcionamento - ligar a unidade.

LTINS i,
f&": ANE

Desligamento com configura éado "

timer deslig. 7IMER OFF (Funcionamento~

Desligado)

Afuncao de desligamento com configurago do
timer € Util nos periodos noturnos, porque a unidade
desliga-se automaticamente na hora estabelecida.

© oFF
S
i
LA

Ligado
Desligado
o2z 2
Hora atual 10 horas depois

Exemplo:
Desligar a unidade em 10 horas.

I. Pressione a tecla timer desligar, até aparecer
no display o icone @) OFF 3 configuracdo
atual do temporizador e a letra "H”

2. Pressione novamente a tecla timer desligar até
o display apresentar o ajuste da hora em “1OH".

J. Aguarde alguns segundos para o sinal ser
enviado a unidade, 4 letra "H™ se apaga e
o display volta a apresentar a temperatura
configurada, acende-se o LED indicador do
Timer (_L) no painel da unidade interna e estd
confirmado o ajuste da programagao de fim de
funcionamento - desligar a unidade.

17
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Configuracao combinada do Timer

Configuracao simultanea de funcionamento e
desligamento

[Funcionamento - Desligamento - Funcfonamento}
Esta fungdo é Util para desligar a unidade apds te

deitado e para ligd-la ao acordar, ou quando se
retorna do trabalho para casa.

@ on @ oFF
~
iri
0K
Ligado Ligado
e Desligado ﬁ
Hora  2horas 10 horas
atual  depois depois
Exemplo:

Desligar a unidade em 2 horas e tornar a ligar em
10 horas.

1. Pressione a tecla timer desligar, até aparecer
no display o icone @) OFF  a configuragao
atual do temporizador e a letra 'H”

2. Pressione novamente a tecla timer desl. até o
display apresentar o ajuste da hora em 204

3. Aguarde alguns sequndos para o sinal ser enviado
a unidade.

4. Pressione entdo a tecla timer ligar, ate aparecer
no display o icone @ ON , 3 configuragao atual
do temporizador e a letra H”

h. Pressione novamente a tecla timer ligar até o
display apresentar o ajuste da hora em “10H’.
6. Aguarde alguns sequndos para o sinal ser enviado
a unidade, a letra "™ se apaga e o display
volta a apresentar a temperatura configurada,
acende-se o LED indicador do Timer (15 o
painel da unidade interna e estao confirmados
0s ajustes da programagao de fim e de inicio de
funcionamento - desligar e depois ligar a unidade.

(Desligamento - Funcionamento - [Js
Utilizar esta configuragao para ligar a' n{dadea

acordar e para desligd-la na hora de saik. >,
o -,,; _.u'.‘_s-

_____

@ on @ oFF
gy
L0 H

Ligado

Desligado ﬂggado

Hora 2 horas b horas
atual  depois  depois

Exemplo:
Ligar a unidade em 2 horas e desligar em b horas.

1.

Pressione a tecla timer ligar, aparecerd no
display o icone @) ON , a configuragao atual
do temparizador e a letra 'H”.

Pressione novamente a tecla timer ligar ate o
display apresentar o ajuste da hora em 2.0
Aguarde alguns segundos para o sinal ser
enviado a unidade.

Pressione entdo a tecla timer desligar, até
aparecer no display o icone @) OFF , &
configuracao atual do temporizador e 8 letra H
Pressione novamente a tecla timer desligar até
o display apresentar o ajuste da hora em "5.0n
Aguarde alguns sequndos para o sinal ser enviado
a unidade, a letra "H" se apaga e o display volta a
apresentar a temperatura configurada, acende-
se 0 LED indicador do Timer (55 no painel da
unidade interna e estao confirmados os ajustes (a
programacao de inicio & de fim de funcionamento
- ligar e depois desligar a unidade.

Afuncao de timer (ligar ou dest] cujo valor € mais
proximo & hora atual serd ativaaa primeiro.

(aso as funcoes de ligar e desligar sejam configuradas
paia @ mesma hord, 0 timer nao entrard em
funcionamento e a Lnidade poderd parar de funcionar.

M/




Funcionamento da funcao DORMIR

@

LIGAR/
desligar

=
| n:—-)
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O
e

) (8

A

)

« Ligar

SUPER

nao perturbe

Ao ligar a unidade o LED indicador de
funcionamento (ligado) no visor da unidade
Interna comega a piscar.

1 - Pressione a tecla dormir, a partir deste
momento a unidade iniciard 8 operacdo no
modo economia de energia. A temperatura
ajustada em refrigeracao serd controlada
automaticamente para maior conforto e
economia.

: -, oy,
MU e W
oli iy A
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(50 258 %)
Caracteristicas de funcionamento da‘&mgag
DORMIR

Pressionando a tecla dormir durante o
funcionamento nos modos REFRIGERACAQ
(COOL) ou AUTOMATICO (AUTO), a unidade
automaticamente aumentard ou diminuird a
temperatura em 1°C por hora; a temperatura
atingida apos 7 horas de funcionamento serd
mantida até o desligamento da unidade, que
ocorrerd apos 7 horas.

.,uf'ﬂ

''''' T

e Avelocidade do ventilador serd controlada
automaticamente.

 Nao é possivel utilizar a fungao dormir quando
em operacao nos modos VENTILACAO (FAN) e
DESUMIDIFICACAQ (DRY).

i

1 hora

Temperatura
Selecionada

o]

1 hora

v

7 horas para desligar

Refrigeracao

A funcdo dormir desligard a unidade
automaticamente apds 7 horas de sua ativagao.




Ajuste das direcoes do fluxo de ar

Regular a direcdo do fluxo de ar de maneira
a ndo incomodar os ocupantes do local.

@

* Regular @ posicdo do defletor de direcao
harizontal utilizando o controle remato para
dirigir o fluxo de ar para cima ou para baixo.

» Regular manualmente os defletores verticais
para dirigir o fluxo de ar a direita, ao centro
OU a esquerda.

- Tecla Direcao - Ajuste da gilrec;aﬁ’ ({0
fluxo de ar vertical (para c;ma/pa/

.....

haixo) -3

A unidade regula automaticamente a direcdo do
fluxo de ar vertical (para cima ou para baixo) de
acordo com o modo de funcionamento configurado.
Essa posicao pode porem ser modificada pelo
usudrio através do controle remoto.

k L Lo TJ

Como configurar a direcao do fluxo vertical
A operagao deve ser executada quando a unidade
estiver em funcionamento.

Pressionar a tecla direcao do controle remoto
até o defletor atingir a posicao desejada. Ligando
a unidade o fluxo de ar vertical & regulado
automaticamente na diregdo configurada.

2 - Tecla Oscilar - Como deslocar
automaticamente a direcdo do fluxo de
ar (para cima/para baixo)

Executar esta operacao quando a unidade estiver em

funcionamento.

e Pressionar a tecla oscilar no controle remoto
para iniciar o movimento. para cima e para baixo
do defletor de ar da unidade interna.

e Pressionar a tecla direcao para travar o defletor
na posicao desejada.

o Para interromper a fungao, basta pressionar
novamente a tecla oscilar.

.




3 - Ajuste da diregao do fluxo de ar
horizontal (para esquerda/para direita)

0 ajuste deve ser executado guando a unidade
estiver em funcionamento, porém deve-se
observar que o defletor de diregao horizontal ja
esteja na posicao configurada para operacao.

Regular manualmente os defletores verticais
para alterar a direcdo do fluxo de ar para
esquerda, ao centro ou para direita, movendo
als) alavancals) situadals) na extremidade
esquerda (ou direita) dos defletores [esta
posicdo poderd variar conforme o modelo).

Canrfee’ ]
i % 0@

(L i 1)

Durante o ajuste deve-se prestar atengao para
ndo por os dedos no ventilador, nem no defletor
de direcdo horizontal, cuidando para nao
danificar os defletores verticais.

ATEN CAO A

As teclas osmtar e d;regan

Serao desatzvadas coma unldade des ligada
(tambeém quando estiver configurada a
funcao timer ligar {TIME_R ON).

Nao deivar a unidade funcionando durante

periodos Longos com a diregdo do fluxo
virado para baixo no modo refrigeragdo ou
desumidificagdo. Caso contrério, poderd
formar-se condensado na superficie do
defletor de direcdo horizontal, que poderd
provocar a formagao de umidade no chdo
0U NoS Moveis. |

Nao deslocar manualmente o defletor
de direcao horizontal, utilizar sempre as

teclas diregdo e oscilar. 0 deslocamento
“manual do defletor pode causar problemas

de funcionamento irreqular. Em caso de
funcionamento errado do defletor deve-se
desligar a unidade e religé-la novamente.

Reativando a unidade logo apds uma parada,

o defletor de diregao horfzontal poderé ficar
imvel por cerca de 10 segundos.

0 dngulo de abertura do defletor :
horizontal ndo deve ficar muito estreito,
porque isto limita a operagdo no modo
REFRIGERACAO (COOL), em fungao da

“vazao menor do fluxo de ar.
‘Nao colocar a unidade em funpao se o

defletor horizontal estiver fechado.

Com a unidade em funcionamento €

nossivel que o defletor horizontal emita
um som durante cerca de 10 segundos. N
\

Este som € normal.
®
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FUNCIONAMENTO DA UNIDADE INTERNA - EVAPORADORA. <

Caracterl’sticqs de funcionamento no
modo AUTOMATICO

e (onfigurando a unidade no mado AUTO, os
modos REFRIGERACAQ ou VENTILACAD sdo
selecionados automaticamente de acordo
com a diferenga de temperatura entre
aquela ambiente e aquela configurada com
0 controle remoto.

e  Aunidade controla automaticamente a
temperatura ambiente mantendo-a proxima a
temperatura configurada pelo usudrio.

e Se 0 modo AUTO nao for apropriado,
possivel selecionar manualmente o modo de
funcionamento desejado.

Funcionamento otimizado
Para obter atimos desempenhos, sequir as instrugdes:

e Regular de maneira correta a diregdo do
fluxo para que nao seja direcionado sobre as
Dess0as que ocupam o ambiente.

e Regular a temperatura para alcancar o nivel
maximo de conforto.

e Nao regular a unidade configurando niveis
extremos de temperatura.

e Fechar portas e janelas quando a unidade
estiver em funcionamento. para ndo reduzir
eficacia desta.

e Utilizar a tecla TIMER no controle remoto
para selecionar os hordrios de ligar/desligar
a unidade.

e Nao deixar objetos proximo ao bocal de
entrada ou de saida do ar, que poderao
reduzir o rendimento da unidade ou até
mesmo provocar uma eventual parada.

e Limpar periodicamente o filtro do ar para
nao diminuir a eficdcia de refrigeracao da
unidade.

e Nao utilizar a unidade se o defletor de direcao
horizontal estiver fechado.

#




CUIDADOS E MANUTENCAO

Substituicao de pilhas

1. Remover a tampa do compartimento traseiro
pressionando-a levemente para baixo e
substituir as pilhas usadas pelas novas.
prestando atengdo para a polaridade correta
indicada no compartimento.

2. Apds a colocagdo das pilhas novas, no display
do controle remoto aparecerdo os icones da
configuracao inicial (padrao) da unidade.

0 controle remoto utiliza duas pilhas do
tipo palito (AAA).

e (Juando da substituicao. ndo utilize pilhas
usadas ou de tipo diferente, isto podera ser
causa de funcionamentos irregulares do
controle remoto.

e (Juando as pilhas sao removidas o controle
remoto apaga todas as progamacaes.

e 5e 0 controle remoto néo for utilizado
durante um tempo prolongado, recomenda-
se remover as pithas a fim de evitar
infiltracdes que poderdo danificé-lo.

o A duracdo média das pilhas com um uso
normal & de cerca seis meses.

e Substituir as pithas ao falhar o "bip~ de
recepeao proveniente da unidade interna ou
se 0 indicador de transmissdo do controle
remoto ndo acender.

DESCARTE SUSTENTAVEL [

Apds a utilizacao, para o descarte seguro e
sustentavel de suas pilhas efou baterias,
acesse 0 Site www.mideadobrasil.com.br
ou entre em contato com o SAC Midea pelos
telefones 3003.1005 / 0800.648.1005. para
obter informages dos postos de descarte mais
préximos de sua localidade.

Nao descarte-as no lixo comum.




Aviso de limpeza e troca do filtro de ar NOTA NS,

A vida (til dos filtros varia de acordo com a
quantidade de fumaca de cigarro, o tamanho do
espaco condicionado e o tempo de operagao.
Um filtro de ar sujo reduz a eficécia do aparetho.

Apds a limpeza efou troca do filtro, é
necessario zerar o contador de horas de uso:

Para isto siga os passos abaixo:

, iy , No controle remoto:
Para evitar tal problema, a unidade interna possui _
LEDs indicadores para limpar/substituir o filtro, ’ P[ESS]DHE 8 el i Tatle
nao perturbe
(P (%) No unidade interna:
® ° ® p4 e [evante o painel.
= Oy o @ » Pressione 3 vezes o botdo de controle
filtro degelo ligado timer manual (emergéncia).

L , , Utilizando qualquer um dos procedimentos
0 LED indicador de funcionamento ligado em N

combinacdo com o LED indicador do temporizador o
timer piscam canforme a necessidade de limpeza
ou substituicao do filtro de ar.

Aviso Limpar Filtro: Eﬂli?j:
Apds 240 horas de uso os LEDs 1 2 piscam Manual
simultanemente durante 15 sequndos, a cada \
vez que 0 aparelho for ligado, indicando que & NO  AuTO/COOL
necessario realizar a limpeza do filtro.

~ Aviso Substituir Filtro: m
Apds 2880 horas de uso os LEDs 1 e 2 piscam e Se 0 contador de horas ndo for zerado oS
simultanemente 10 vezes mantendo-Se acesos LEDSs continuardo piscando cada vez que
durante b sequndos, a cada vez que o aparelho 0 aparelho for ligado.
for ligado, indicando que & necessdrio fazer a e [ contador somente devera ser zerado
substituicao do filtro. quando os LEDs de aviso estiverem

piscando na unidade interna.

o (J contador de horas de uso para 0s \
indicadores de “limpar filtro™ e “trocar N
filtro” sdo diferentes, ou seja, caso um
deles seja zerado, o outro continuard com gd/
sua contagem.

Para substituicdo do filtro, entre em cantato com o

SAC Midea.
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Como limpar o filtro de ar 3. Apds retirar o filtro da unidade mtﬂm e
Limpe o FILTRO DE AR, utilizando fxara isto

um aspirador de pd ou lavando-0 com. dgua:
depois deixe-o secar em local seco.

Um filtro de ar sujo efou obstruido reduz a
eficacia de refrigeragao da unidade.

Verificar a limpeza do filtro a cada 15 dias.

ATENCAD

Ao remover ols) filtrols) de ar, deve-se
prestar atencao para nao tocar as partes
metdlicas da unidade. As bordas afiadas
dos componentes internos podem causar
ferimentos ou cortes.

4. Reintroduzir a parte superior do filtro de ar
na unidade prestando atengdo que a beirada
direita e externa estejam perfeitamente
alinhadas; recolocar o filtro.

1. Levantar o painel da unidade interna até travar
e emitir o clique de encaixe.

comfee

L \ i & &
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2. Segurar o filtro de ar pela pega e levantd-lo
ligeiramente até retird-lo do porta filtro,
puxando-o entdo para baixo.

Filtro Fotocatalitico

0 tempo de vida ttil do filtro Fotocatalitico é

de aproximadamente 2 anos. Este filtro pode

ser lavado em dgua corrente e reativado com a
exposicao direta aos raios solares. 0 tempo de
exposicao é de 6 horas depois de 3 meses de uso.

X I
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Filtro de Carvao ativado + Eletrostatico

Este filtro elimina odores e captura poeira,
fungos, micrdbios e bactérias, prevenindo
reacoes alérgicas.

Este filtro NAO pode ser lavado.

Para substitui-lo, entre em contato com o
SAC Midea.

Limpeza da unidade interna e do
controle remoto

ATENCAU

SEMPRE desllgue 3 unidade antes de efeturar
qualguer tipo de limpeza. |

e Limpar a unidade interna e o controle remoto
COm UM pano Seco.

e Usar uma esponja embebida com 4gua fria
somente se a unidade interna estiver muito suja.

e () painel dianteiro da unidade interna pode ser
removido e limpo com dgua. Depois secar com
Um pano seco.

o Nao devem ser usados panos embebidos com
produtos quimicos ou aspirador para limpar
a unidade.

e Nao usar benzina, solventes, pas para lustrar
ou outros solventes similares para a limpeza.
Estas substancias poderdo provocar rachaduras
ou deformacoes na superficie de plastico.

ATENCAD 8

Nao limpar dentro da unidade com dgua,
pois pode-se destruir o isolamento interno
causando consequentes descargas elétricas.

2

Manutencao

/}

Se quiser deixar a unidade mathurante uf penodo
prolongada, seguir as instrugdes HE“BQJ.JIT '

1. Fazer o ventilador funcionar durante cerca de 12h.

de modo a secar a parte interna da unidade.

2. Desligar a unidade e desliga-la da corrente
elétrica. Retirar as pithas do controle remoto.

3. Aunidade externa necessita de manutencdo e
limpeza periddicas.
Nao efetuar estas operagGes sem o auxilio de pessoal

gualificado. Entre em conato com o SAC MIDEA para
executar o servico.

Verificacoes a efetuar antes da colocacao em
funcionamento

e (Js cabos de interligacdo entre as unidades nao
nao devem estar danificados ou desligados da
rede elétrica.

o ( filtro de ar deve estar instalado.

e () hocal de entrada ou de saida de ar ndo deve
estar entupido.




INFORMACOES SOBRE 0 FUNCIONAMENTO
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Durante o funcionamento normal do equipamento podem aparecer as sequintes situacdes: | j’

1. Protecao do compressor.
0 compressor ndo entra em fungdo durante os 3
minutos depois da parada.

2. Saida de névoa (condensado branco) da
unidade interna.

No modo REFRIGERACAD (COOL) é possivel que haja
um vazamento de névoa provocado pela diferenca
de temperatura entre o ar de entrada e o ar de saida

num local onde a umidade ambiente estiver elevada.

J. Pequenos ruidos provenientes das unidades

e [urante o funcionamento do compressor ou a
sua parada é possivel que seja produzido um
assobin. Este & o som do refrigerante que ndo
flui ou que para.

e Sempre durante o funcionamento do compressor
ou da sua parada é possivel que haja um chiado,
causado pela expansdo térmica e pela contragdo
das partes de plastico dentro da unidade, devido
a variagao da temperatura.

e () retorno do defletor de direcdo horizontal a
posicdo original. apds o reinicio em virtude de
uma parada imprevista, também emite um som.

4. Expulsao da poeira pela un. interna.

Isto 6 normal se a unidade ficou inativa durante
um periodo prolongado ou por ocasiao da primeira
utilizacdo do equipamento.

5. A unidade passa do modo REFRIGERACAO
(COOL) ao modo VENTILACAO (FAN).

(uando a temperatura interna atinge os valores
de temperatura configurados na unidade, o
compressor para automaticamente e a unidade
passa a0 modo VENTILACAD (FAN).

U compressor reinicia somente quandoB"tempe;r‘a‘tu]?a’"'“
interna aumenta no modo REFRIGERACAD (COOL) para
atingir o valor configurado.

6. Com umidade relativa superior a 80%,
durante 0 modo REFRIGERACAO (COOL),

é possivel que haja um gotejamento pela
superficie da unidade interna.

Neste caso deve-se regular o defletor horizontal
colocando a saida do ar na sua posigdo méxima e
configurar o ventilador para ALTA velocidade.

7. Funcao de reinicio automatico.

Um corte de corrente (ou falha de alimentacao)
durante o funcionamento provoca a parada
imediata da unidade.

A unidade reinicia automaticamente com o retorno
da corrente elétrica enguanto as configuracges
gravadas anteriormente sdo guardadas na funcao
de memdria.

8. Os raios ou a presenca de um telefone sem
fio funcionando prdximo a unidade podem
provocar um funcionamento anormal desta.

o [esligar a unidade da corrente elétrica e
depois ligar novamente.

e Pressionar a tecla LIGAR/desligar do controle
remoto para restaurar o funcionamento.

o+



LOCALIZACAO DE AVARIAS ’5
Problemas e solucoes Avaria: Z rFa

I - 0 LED indicador de funcionamento ﬁtqado W/
outros LEDs, piscam rapidamente (5 vezes po s

Desligue imediatamente as unidades sequndo) desligando e religando a unidade.

(interna e externa) no caso das situacdes 2 - 0 fusivel desliga ou o interruptor automatico

descritas a seguir. dispara com frequéncia.

=
3 - (Objetos ou dgua entraram no aparelho.
4 - 0 controle remoto nao funciona, ou funciona de
maneira incorreta.
AVARIAS CAUSAS SOLUCOES
—~ | Aunidade nao |e Falia de alimentagao elétrica. m Fspere 0 reestabelecimento da
[|ga ounio llmentacao El&tflCa |
inicia. e [nidade desligada. u Vermque 5.0 cabo elétrico esta conectado
a tomada (caso este sgja utilizado).
e Fusivel queimado. m Substitua o fusivel queimado.

o Pilhas do controle remoto descarregadas. | m Substitua as pilhas gastas.
e Hordrio no timer configurado errado. m Esperar ou apagar @ configuracao do timer.

A unidade e Configuragao inadequadada | w Configure corretamente & temperatura
nao resfria temperaturs. | desejada.
0 ambiente e Filtro de ar obstruido. w |impe o filtro de ar.
de maneira e Portas e janelas abertas. = Feche as portas e janelas.
adequada. » Bocal de entrada de ar ou o bocal de | m Eliming as obstrucdes e reinicie 0
~ - salda da unidade interna/externa estdo | funcionamento da unidade.
obstruidos. ~

o A protecdo do compressor estd ativa [ Aguarde.
durante 3 minutos.

Se alguma destas avarias persistir, contate o Servico de Atendimento ao Cliente (SAC) da Midea.

PRECAUCAQ

Nao tente repéraf o aparelho (unidade interna e/ou
externa). Entre em contato do o SAC Midea para
saber como proceder em casos de manutengao.

SAC - Servico de Atendimento ao Consumidor
3003 1005 (capitals e regifies metropolitanas)
0800 648 1005 (demais localidades)

www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco

O



Certificado de Garantia

Utilize uma empresa credenciada MIDEA para instalagéo
deste equipamento e tenha assequrada & garantia total
constante no menual do propretano. Laso contiario
ficard limitado a garantia legal de 90 dias.

A MIDEA concede a vocg, apartir da data da Nota Fiscal
de compra deste equipamento, os sequintes beneficios:
GARANTIA PELO PERIDDO DE 3 MESES, garantia por lei,
e estende por mais 9 meses, TOTALIZANDO 12 MESES
DE GARANTIA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAQ E DE
MATERIAL, desde que o equipamento seja instalado por
uma empresa credenciada e operado de acordo com
este manual do proprietario, em condigdes normais de
uso e servico. Dentro deste periodo o equipamento tera
assisténcia das empresas credenciadas pela MIDEA sem
Onus de pecas & mao de obra para o primeiro proprietério,
DESDE QUE SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL.

Nao estdo incluidos neste prazo de garantia adicional
pecas pldsticas, filtros de ar, assim como problemas com
equipamentos instalados em locais com alta concentragao
de compostos salinos, dcidos-ou alcalings. Tais casos
estdo cobertos com garantia de 90 dias a contar da data
de compra do equipamento. Também ndo fazem parte
desta garantia gas refrigerante, oleo, nem componentes
nao fornecidos nos produtos mas necessarios para a
instalacao das unidades, e tampouco se aplica & propria
montagem/interligagao do sistema.

SITUACOES NAD COBERTAS PELA GARANTIA:

o [anos causados por movimentacao incorreta e
avarias de transporte;

e Manutengao das unidades, que inclui limpeza e troca
de filtro de ar;

o [espesas eventuais de transporte da unidade ate
a oficina;

 [espesas de locomogao do técnico para atendimento
a domicilio quando o equipamento estiver fora
do perimetro urbano da cidade sede da empresa
credenciada pela MIDEA.

A GARANTIA ESTARA CANCE
SEGUINTES CASOS:

o tilizagdo de itens efou pegas de reposicao nao
originais MIDEA;

 Modificagdo das caracteristicas originais de fabrica;

e Dados de identificacdo das unidades alterados o
rasurados;

e Unidades ligadas em rede com tensdo diferente da
especificada na etiqueta de identificacdo;

e [anos causados ao equipamento por incéndio,
Inundacao, causas fortuitas ou inevitdveis;

o Unidades ligadas com comandos a distancia néo
originais de fabrica;

e (ualquer instalagao diversa da recomendada por
este manual.

400

Caso algum componente apresente defeito de fabricagao
durante o periodo de garantia estes serao, sempre que
possivel, reparados ou em Gltimo caso substituidos por
igual ou equivalente.

Fica este compromisso limitado apenas a reparos e
substituices dos componentes defeituosos.

(uaisquer reparos ou componentes substituidos apos a
data em que se extingue esta Garantia serdo cobrados
integralmente do usuario.

0 mau funcionamenta ou paralisagdo do equipamento
ou sistema, em hipdtese alguma, onerard a MIDEA com
eventuais perdas e danos dos proprietdrios ou usudrios,
limitando-se a responsabilidade do fabricante aos termos
aqui expostos.

ESTA GARANTIA ANULA QUALQUER OUTRA ASSUMIDA
POR TERCEIROS, NAO ESTANDO NENHUMA FIRMA OU
PESSOA HABILITADA A FAZER EXCECOES OU ASSUMIR
COMPROMISSO EM NOME DA SPRINGER CARRIER LTDA.

ESTA GARANTIA £ VALIDA APENAS EM TERRITORID
BRASILEIRD.

Para sua tranquilidade, mantenha a Nota Fiscal de
compra do equipamento junto a este certificado,
pois ela é documento necessdrio para solicitacao de

servicos de garantia. @ﬁ/
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Ar Condicionado Split Piso Teto Elgin Atualle Eco 48.000 BTU/h Frio ...

Voltar ao topo Descricdo completa Avaliacdo dos clientes
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# > AreVentilagdo > Ar Condicionado Split

Ar Condicionado Split Piso Teto Elgin Atualle Eco 48.000 BTU/h Frio
gm‘“ Trifasico PTFI48B2ID - 380 Volts
} Cadigo cd1kaf7jb2 | Ver descrigdo completa | Elgin

,". | RO Avaliacpdte Q)

Voltagem:

Ampliar Selecione v

Nao disponivel

Avise-me quando estiver disponivel ou Ver produtos similares

Nome Digite seu nome

E-mail Digite seu e-mail

Quero receber ofertas e contetidos
por e-mail

ancelar

Informacdes do produto

Ar Gondicionado Split Piso Teto Elgin Atualle Eco 48.000 BTU/h Frio Trifasico PTFI48B2ID - 380 Volts

Ar Condicionado Split Piso Teto Elgin Atualle Eco 48.000 BTU/h Frio Trifasico PTFI48B2ID - 380 Volts
~ A linha Pisa Teto Atualle Eco é composta por equipamentos de alta durabilidade, baixo consumo de energia além dos menores custos de
manutencao.
Filtro 1on air: Elimina 99% de virus, bactérias e acaros, deixando o ambiente mais limpo e saudavel.
Alta vazéo de ar; Que proporciona maior alcance de ventilagdo, podendo refrigerar au aguecer mais rapidamente o ambiente.
Design sofisticado e elegante,
Atende ambientes com as mais variadas capacidades.
" Garantia: 3 anos se instalado por credenciado do fabricante.**

Informagdes técnicas Altura Condensadora 1162 mm
Altura Evaporadora 673 mm
Capacidade (BTU/h) 48.000 BTUs
Ciclo Frio i\
Classificacdo Energeética B \
Codigo Modelo Condensadora OUFE48B4NA \
Codiga Modelo Evaporadora PTFI48B2ID (M
Controle Remoto Sim
Cor da Evaporadora Branco
Garantia Utilize uma empresa credenciada ELGIN para instalacdo deste

equipamento e tenha assegurada a garantia total constante no

https://mww.magazineluiza.com.br/ar-condicionado-split-piso-teto-elgin-atualle-eco-48-000-btu-h-frio-trifasico-ptfi48b2id-380-volts/p/cd 1kaf7jb2/ar...  1/4
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TOTALIZANDO 36 MESES DE GARANTIA, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO E DE MATERIAL, desde que o
equipamento seja instalado por uma empresa credenciada e
operado de acordo com o manual do proprietario, em
condicdes normais de uso e servico, Dentro deste periodo o
equipamento tera assisténcia das empresas credenciadas pela
ELGIN sem 6nus de pegas e méo de obra para o primeiro
proprietario, DESDE QUE SEJA APRESENTADA A NOTA
FISCAL. Néo estdo incluidos neste prazo de garantia adicional
pecas plasticas, filtros de ar, assim como problemas com
equipamentos instalados em locais com alta concentragéo de
compostos salinos, acidos ou alcalinos. Tais casos estio
cobertos com garantia de 90 dias a contar da data de compra
do equipamento. Também nao fazem parte desta garantia gas
refrigerante, dleo, nem componentes nao fornecidos nos
produtos mas necessarios para a instalacéo das unidades, &
tampouco se aplica & propria montagem/interligacéo do
sistema. SITUACOES NAO COBERTAS PELA GARANTIA: «
Danes causados por movimentacéo incorreta e avarias de
transporte

» Manutengédo das unidades, que inclui limpeza e troca de filtro
de ar

« Despesas eventuais de transporte da unidade até a oficina

« Despesas de locomogao do técnico para atendimento a
domicilio quando o equipamento estiver fora do perimetro
urbano da cidade sede da empresa credenciada pela ELGIN .
A GARANTIA ESTARA CANCELADA NOS SEGUINTES
CASOS: « Utilizagao de itens e/ou pegas de reposigédo ndo
originais ELGIN

« Modificacéo das caracteristicas originais de fabrica

+ Dados de identificacdo das unidades alterados ou rasurados
« Unidades ligadas em rede com tensao diferente da
especificada na etiqueta de identificacdo

« Danos causados ao equipamento por incéndio, inundacgéo,
causas fortuitas ou inevitaveis

» Unidades ligadas com comandos a distancia ndo originais de
fabrica

« Qualguer instalacao diversa da recomendada pelo manual de
instalagéo e do fabricante. Caso algum componente apresente
defeito de fabricagdo durante o periodo de garantia estes
serdo, sempre que possivel, reparados ou em Ultimo caso
substituidos por igual ou equivalente. Fica este compromisso
limitado apenas a reparos e substituigoes dos componentes
defeituosos. Quaisquer reparos ou componentes substituidos
apos a data em que se extingue esta Garantia serdo cobrados
integralmente do usuario. O mau funcionamento ou paralisacédo

do equipamento ou sistema, em hipétesa alguma, onerara a

ELGIN com eventuais perdas e danos dos proprietarios ou (

usudrios, limitando-se a responsabilidade do fabricante aos >Q

termos aqui expostos. ESTA GARANTIA ANULA QUALQUER i 5
OUTRA ASSUMIDA POR TERCEIROS, NAQ ESTANDO

NENHUMA FIRMA OU PESSOA HABILITADA A FAZER M

EXCECOES OU ASSUMIR COMPROMISSO EM NOME DA
ELGIN S.A. . ESTA GARANTIA E VALIDA APENAS EM
TERRITORIO BRASILEIRO. Para sua tranquilidade, mantenha

https: //www.magazineluiza.com.br/ar-condicionado-split-piso-teto-elgin-atualle-eco-48-000-btu-h-frio-trifasico-ptfi48b2id-380-volts/p/cd 1kaf7jb2/ar...  2/4
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Ar Condicionado Split Piso Teto Elgin Atualle Eco 48.000 BTU/h Frio ...

Voltar ao topo

Informagoes
complementares

Avaliacao dos clientes

Descricao completa

e U]

Avaliacdo dos clientes

=T A

Desumidificagao, Sleep, Timer, Ventilagéao

lLargura Condensadora 869 mm
Largura Evaporadora 1288 mm
Modelo Ar Condicionado Elgin Atualle Eco
Peso Condensadora 95,7 Kg
Peso Evaporadora 42
Profundidade Condensadora 325 mm
Profundidade Evaporadora 243 mm
Regula Velocidade de -

: Sim
Ventilagio
Serpentina Aluminio
Sleep Sim
Swing Sim
Tecnologia Inverter Nao
Timer Sim
Tipo de Condensadora Vertical
Turbo Sim
\etor Condensadora C-5
Vetor Evaporadora E-3
viavarejogarantia 36
Voltagem 380v
Ciclo Frio
Marca Elgin
Recursos
Tipo Piso-Teto,Split
Voltagem 380V

Este produto ainda ndo foi avaliado. Seja o primeiro a avaliar, clique no botao ao lado.

Formas de pagamento

P e e Sty
‘.
Confi

5.8 THCRIVEL
LAAGAZINE LUZA

digite o seu nome

venda sels produlos

atendirmsnte

' % RA 1000 |
ot PoclamcAQUI

+ potitica da privacidade

digite o seu e-mail

ausm Lol

{iieli}

ENVIAR

Ar Condicionado Split Piso Teto Elgin Atualle Eco 48.000 BTU/h Frio Trifasico PTFI48B2ID - 380 Volts - Ar Condicionado Spl...
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Ar Condicionado Split Piso Teto Elgin Atualle Eco 48.000 BTU/h Frio ...

Voltar ao topo Descricao completa Avaliacao dos clientes
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Pregos & condighes de pagamenta exclusives para compras via intemet, podendo variar nas lojas fisicas, Ofertas validas na compra de até 10 pecas de cada praduto por cliente, até o
termino dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergéncias de valores, o prego valido @ o da sacola de compras.
Vendas sujeitas a analise & confirmacéo de dados,
Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Enderego: Rua Amulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Gruz. Franca/SP - CEP 14.403-471
Endereca elelrdnico: www.magazinelulza.com.br -~ & Magazine Luiza — Todos os direitos reservados

Fale conosco: hitps:/iwww.magazineiuiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/
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